
  26دستورالعمل شماره 

  مشخصات فني و بهداشتي گوساله داني جايگاه نيمه باز دامداريدستورالعمل 

  

 21و  19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1و همچنـين مـواد   2در راستاي اجرايـي شـدن بنـد ب مـاده     

قانون مجازات اسلامي، با توجه بـه اينكـه بـراي كـاهش      688ت پسماندها و به استناد ماده قانون مديري

ميزان پسماندهاي توليدي در دامداري ها مشخصات فني و بهداشتي جايگاه هاي نيمه باز دامداري بايـد  

دامـداري   جايگاه هاي نيمه باز گوساله دانيدر نظر گرفته شود، لذا اجراي دستورالعمل ذيل براي احداث 

  . براي كاهش پسماندهاي اين اماكن ضروري است

  پسماندها جايگاه هاي نيمه باز دامداري براي كاهش گوساله دانيارائه مشخصات فني و بهداشتي : هدف

  .مسئوليت اجراي اين بحث با دامداران مي باشد: مسئوليت

  .لاجرا استهاي دامداري لازم ا گوساله دانياين دستورالعمل براي كليه : دامنه

  :  مفاد مورد نظر

در صورت استفاده از آبخور آخور انفرادي از جنس و موادي ساخته شود كه مقاوم در برابر حركات  -

  .گوساله باشند 

  .ظروف آبخور و آخور از جنس و موادي ساخته شود كه قابل تعويض ، شستشو ، گند زدائي باشد  -

درجه حرارت مناسب در چهار هفته اول زندگي گوساله ، . د دماي سالن گوساله داني بايد مناسب باش -

درجه  13ـ  16درجه سلسيوس بالاي صفر است و پس از اين مدت براي گوساله شيري بين  18ـ20

براي تامين دماي مناسب مورد نياز ميتوان از سيستم هاي . (سلسيوس بالاي صفر مناسب مي باشد 

  .)مناسب گرمايش استفاده نمود



درصد  60ـ 70رطوبت مناسب براي گوساله شيري . سالن گوساله داني بايد مناسب باشد  رطوبت -

  .است 

دستگاههاي تهويه قابل كنترل و طوري نصب گردند كه هواي داخل : تهويه مناسب در سالن  -

  .جايگاههاي دامهاي بزرگ به داخل گوساله داني كشيده نشود

حساس مي باشند بايد از نفوذ كوران به داخل گوساله داني به علت اينكه گوساله ها به كوران هوا  -

  .جلوگيري كرد

بعلت اينكه سروصداي ناهنجار موجب اضطراب گوساله ها مي شود بايد از ايجاد سرو صداي  -

  .ناهنجارجلوگيري كرد

از  با نصب تورفلزي يا هر وسيله مناسب ديگر مانع ورود حشرات به داخل سالن گوساله داني شده و يا -

  . حشره كش هاي مناسب و مجاز استفاده نمود

دو باب حوضچه در جلو و پشت درب ورودي گوساله داني جهت ضدعفوني كردن چكمه گارگران  -

  .نصب با احداث شود كه حوضچه بيروني مخصوص آب شستشو و داخلي براي عفوني كننده مي باشد

له داني جهت كنترل و حفظ سلامتي گوساله ها در حد امكان از ورود افراد غيرمسئول  به سالن گوسا -

  .ممانعت بعمل آيد 

جهت جلوگيري از عمل مك زدن همديگر گوساله ها و يا انتقال برخي بيماريهاي مسري ديواره بين  -

  .قفس هاي مجاور بايد پوشيده باشد

يك متر باشد  سانتي متر و به ارتفـاع) 60*120(بهتراست نرده هاي قفس انفرادي به ابعاد مختلف  -

) 80*150(و ) 170*150(البته با توجــــه جنس و نژاد گوساله ها ابعاد مي تواند در اندازه هاي 

  .ساخته شود ) 140*170(

 3سانتي متر از زمين و عرض شكاف ها  20كف قفس هاي انفرادي گوساله ميتواند مشبك و با فاصله  -

  .قابل تعويض روزانه باشد سانتي متر باشد و يا زمين صاف و قابل شستشو و



بستري از كلش مستتر گردد تا به سم گوساله  در روزهاي اول زندگي گوساله ها بايستي بر روي كف ، -

  .آسيب نرسد

تا ادرار و مدفوع در زير پاي گوساله . ميتوان براي كف قفس از كف پوشهاي مناسب استفاده نمود -

  .تجمع نيابند 

تازه تولد يافته به قفس هاي انفرادي ، بستر آنها را بايد با آب گرم مواد  قبل از انتقال گوساله هاي -

  .ضدعفوني مجاز ضد عفوني و سپس شعله افكني گردد

تعداد قفس هاي انفرادي بايد متناسب باظرفيت گاوداري بوده و اگر تعداد اين قفس ها زياد باشد  -

  .ميتوان بطور متناوب ازآنها استفاده نمود

ضد عفوني و شعله افكني كرد و دست كم يك   لي شدن قفسهاي انفرادي آنها را بايد تميز ،پس از خا -

  .روز خالي نگهداشت 

  .بستر گوساله ها بايد خشك و تميز باشد  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  


